
تصميم جديد الساخن بيع 102 قناع الرأس بالجملة في الصين.

والفم. أقنعة الأنف thenose ال قناع من تصميم ثلاثي الأبعاد وفقا لكفاف الوجه ، وتجنب الاحتكاك مع
مع أي تصميم شكل أقنعة تعزيز مجموعة كاملة من أداء الختم. كفاءة المواد المستوردة مرشح تحسن
كثيرا من تأثير الحماية. مناسبة للحماية الجهاز التنفسي الجسيمات ، مثل: الغبار ، مسحوق المعدنية
، لا يمكن أن تستخدم للحماية من الغازات الضارة.

ميزات:

تصميم ستيريو Dهندسة جسم الإنسان 3
مجموع 4 طبقات ، meltblown متعدد الطبقات غير المنسوجة النسيج و
حزام الألومنيوم شكل عقد
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نطاق قابل للتطبيق

.oganic    يمكن استخدام الأقنعة لحماية الجزيئات غير الدهنية ، والحد من رائحة بعض المركبات
ليس فقط في الوقت المناسب لعزل البكتيريا ، والغبار في الهواء ، والضباب ، ويمكن أن تحمي بشكل
أفضل في الجهاز التنفسي ، وجلد الوجه.
جسيمات غير دهنية: غبار (خاصية معدنية ، غبار ألياف غبار ميتاليك) لقاح وغبار ، والتي يمكن
.PM 2.5 استخدامها لحماية البيئة تلوث الهواء الجسيمات الدقيقة

لا يمكن أن تكون مناسبة لـ:

.أجهزة التنفس لا تنتج الأكسجين ، وليس في بيئة نقص الأوكسجين
Warining:
هذه جهاز تنفس يساعد على الحماية ضد بعض الجسيمات ، يمكن أن يؤدي سوء الاستخدام إلى المرض أو
الوفاة.
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خطوات للاستخدام

الخطوة 1: حدد الصحيح جهاز تنفس الحجم الذي تم تركيبه.

الخطوة 2: ضع راحة يدك من خلال حلقات جهاز التنفس الخاص بك وكوب على وجهك.

الخطوة 3: ضع جهاز التنفس الصناعي لتغطية الأنف والذقن.
الخطوة 4: بإمساك واحدة باليد جهاز التنفس ، استخدم اليد الأخرى لوضع الشريط الأول على تاج الرأس
(فوق الأذنين) ، ثم ضع الشريط الثاني على الجزء الخلفي من الرقبة.
الخطوة 5: باستخدام إصبعين من كلتا يديك ، اضغط لأسفل على قطعة معدنية وفقا لكفاف جسر الأنف. (لا
تقم أبدًا بتقطيع القطعة المعدنية!)
الخطوة 6: مع كلتا يديك على جهاز التنفس الصناعي ، زفر بقوة للتحقق من وجود تسرب حوله.
الخطوة السابعة: التسرب واضح عندما يتحرك شعرك أثناء الزفير القوي. في حالة ارتداء نظارات ، فإن
تعفير النظارات يشير إلى تسرب.
الخطوة 8: إذا لوحظ تسرب الهواء ، فقم بضبط جهاز التنفس والأشرطة وقطعة الأنف قبل إجراء الاختبار
.مرة أخرى
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