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الجبين وضع قياس درجة الحرارة

اضغط على مفتاح لبدء، عندما عرض "---"، انها مستعدة لقياس. عندما لد عرض "الجسم" يعني أنه يدخل .1
الجبين قياس الوضع، قصيرة اضغط على مفتاح و يمكن قياس مباشرة، و عرض درجة الحرارة المستهدفة
.الحالية

.(اضغط على مفتاح الإعداد يمكن تغيير وضع مختلف (الجسم، السطح، غرفة .2

.اضغط على مفتاح أوب / دون أكثر من 2 ثانية للدخول في وضع الذاكرة (3

2.Surface وضع قياس درجة الحرارة
1) اضغط على مفتاح التشغيل لبدء، عندما عرض "----"، انها على استعداد لقياس.
2) اضغط على مفتاح الإعداد للتبديل وضع القياس إلى "السطح"، يعني أنه يدخل وضع قياس درجة حرارة
سطح الأرض.
.3) اضغط على مفتاح التشغيل ويمكن قياس مباشرة، وعرض درجة الحرارة الهدف الحالي

اضغط على مفتاح الإعداد يمكن تغيير وضع مختلف (الجسم، السطح، غرفة). (4
5) اضغط مع االستمرار على المفتاح سيتينغ) إدخال (للدخول إلى وضع إعداد النظام.
.6) اضغط على مفتاح أوب / دون أكثر من ثانيتين للدخول في وضع الذاكرة

3.Room وضع قياس درجة الحرارة
1) اضغط على مفتاح التشغيل لبدء، عندما عرض "----"، انها على استعداد لقياس.
2) اضغط على مفتاح الإعداد للتبديل وضع القياس لعرض "غرفة". يعني أنه يدخل في وضع قياس درجة حرارة
الغرفة. يعرض لد درجة حرارة الغرفة مباشرة. (من المستحسن أن الجهاز يجب أن تبقى لأكثر من 30 دقيقة
في البيئة الحالية)
3) اضغط مفتاح أون بسرعة غير صالح.
4) اضغط على مفتاح الإعداد لتغيير وضع مختلف (الجسم، السطح، غرفة)
) 5 اضغط مع الاستمرار علی مفتاح سيت تينغ للدخول إلی وضع إعداد النظام.
.6) اضغط على مفتاح أوب / دون أكثر من 2 ثانية للدخول في وضع الذاكرة

وضع إعدادات النظام: .4
1) اضغط على مفتاح التشغيل لبدء، عندما عرض "----"، انها على استعداد لقياس.
2) اضغط على المفتاح سيتينغ (الإعداد) خلال ثانيتين للدخول إلى وضع إعداد النظام.
."C / F" اضغط على مفتاح أوب / دون يمكن تبديل وحدة ،"F-1" 3) عندما يعرض لد
بعد 1 ثانية، عندما يعرض لد "0.0"، فهذا يعني ان. "F-2" اضغط على مفتاح سيتينغ سوف يدخل إلى (4
الانحراف درجة الحرارة (-5.0 ~ + 5.0) يتم تعيين. اضغط على مفتاح أعلى / أسفل، يمكنك إضافة وطرح
درجة الحرارة المقاسة (الجسم، السطح).
بعد 1 ثانية، عند عرض "1" أو "0"، يعني ،"F-3" 5) اضغط على المفتاح سيتينغ (نظام الضبط) للدخول إلى
أن مفتاح الصوت مضبوط. اضغط على مفتاح أوب / دون يمكن تغيير المفتاح (1: أون، 0: أوف).
6) اضغط على المفتاح سيتينغ (حفظ) لحفظ الإعدادات ثم أغلقها.
7) تحت وضع الإعداد، اضغط على مفتاح أون، الجهاز سوف يعود إلى وضع القياس، عندما عرض "----"، انها
مستعدة لقياس.
5. وضع الذاكرة:
1) اضغط على مفتاح التشغيل لبدء، عندما عرض "----"، انها على استعداد لقياس.
2) اضغط على مفتاح أوب / دون أكثر من 2 ثانية للدخول في وضع الذاكرة.
3) سوف تظهر لد "عدد المجموعة" من الماضي الذاكرة المقاسة، وبعد 1 ثانية سوف يظهر "الذاكرة
الرقمية".
4) اضغط على مفتاح أوب / دون، سترى آخر أو التالي "رقم المجموعة" و "الذاكرة الرقمية"، إذا كان يبدو
"كلر"، فهذا يعني أنه ليس لديها المزيد من السجلات.
5) تحت وضع الذاكرة، اضغط على مفتاح أون، النظام سوف يعود إلى وضع القياس، عندما عرض "----"، انها
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.مستعدة لقياس


