
चीन में नए डिजाइन गर्म बिक्री 102 हेड मास्क थोक।

मुखौटा चेहरे के समोच्च के अनुसार 3-डी डिज़ाइन का, फिरोज़ और मुंह के साथ घर्षण से बचें। किसी भी
आकार के डिजाइन के साथ कोई क्लिप नहीं बढ़ता है मास्क को सीलिंग प्रदर्शन की पूरी श्रृंखला
बढ़ाया जाता है। कुशल आयातित फ़िल्टर सामग्री सुरक्षा प्रभाव में काफी सुधार करती है। कण श्वसन
सुरक्षा के लिए उपयुक्त, जैसे: धूल, खनिज पाउडर, हानिकारक गैस से सुरक्षा के लिए उपयोग नहीं किया
जा सकता है।

विशेषताएं:

मानव शरीर इंजीनियरिंग 3 डी स्टीरियो डिजाइन
Multilayer गैर बुने हुए कपड़े और पिघला हुआ, कुल 4 परतें
एल्यूमिनियम बेल्ट आकार पकड़ो
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लागू दायरा

   मास्क का उपयोग गैर तेल कणों की रक्षा के लिए किया जा सकता है, कुछ ओगनिक यौगिकों की गंध को कम
करता है।
यह न केवल बैक्टीरिया को अलग करने के लिए, हवा में धूल, धुंध, और बेहतर श्वसन पथ, और चेहरे की त्वचा
की रक्षा कर सकते हैं।
गैर तेल कण: धूल (खनिज संपत्ति, धातु धूल फाइबर धूल) पराग और धुंध, जिसका उपयोग पर्यावरण वायु
प्रदूषण ठीक कण पीएम 2.5 की रक्षा के लिए किया जा सकता है।

इसके लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है:

रेस्पिरेटर ऑक्सीजन का उत्पादन नहीं करते हैं, ऑक्सीजन-कमी वाले वातावरण में नहीं।
Warining:
इस श्वासयंत्र कुछ कणों के खिलाफ सुरक्षा में मदद करता है, दुरुपयोग बीमारी या मृत्यु के
परिणामस्वरूप हो सकता है।
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उपयोग के लिए कदम

चरण 1: सही का चयन करें श्वासयंत्र आकार जो आप फिट थे।
चरण 2: अपने हथेली को अपने श्वसन यंत्र के लूप के माध्यम से रखें और इसे अपने चेहरे पर कप दें।
चरण 3: नाक और ठोड़ी को कवर करने के लिए श्वसन यंत्र की स्थिति रखें।
चरण 4: एक हाथ से श्वसन यंत्र धारण करने के साथ, दूसरे हाथ का उपयोग सिर के ताज (कानों के ऊपर) पर
पहला पट्टा लगाने के लिए करें, फिर दूसरी पट्टा को गर्दन के पीछे रखें।
चरण 5: दोनों हाथों की दो अंगुलियों का उपयोग करके, अपने नाक पुल के समोच्च के अनुसार धातु के
टुकड़े को दबाएं। (कभी भी धातु पीस पिन!)
चरण 6: श्वसन पर दोनों हाथों के साथ, इसके चारों ओर रिसाव की जांच करने के लिए दृढ़ता से निकालें।
चरण 7: जब आपके बालों को मजबूत निकास के दौरान चलता है तो रिसाव स्पष्ट होता है। चश्मा पहने हुए,
चश्मे के धुंध को रिसाव इंगित करता है।
चरण 8: यदि हवा रिसाव नोट किया गया है, फिर से परीक्षण करने से पहले श्वसन यंत्र, पट्टियाँ, और नाक
टुकड़ा समायोजित करें।
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