Unico nuovo design per I'uomo quattro strati di polvere allergia influenza clip maschera
respiro sano sicurezza respiratorio caldo sci ciclismo mezzo faccia bocca maschere filtri
polvere polline allergeni influenza germi maschere

Caratteristiche:

Disegno stereo del corpo umano di ingegneria 3D

Tessuto non tessuto multistrato e Meltblown, totale 4 strati
Forma della stretta della cinghia di alluminio



Ambito applicabile

puo essere utilizzato per proteggere le particelle non oleose, ridurre I'odore di alcuni
composti oganic.

Particolato non oleoso: polvere (proprieta minerale, polveri metalliche in fibra di polvere)
polline e foschia.

Che puo essere utilizzato per proteggere I'ambiente inquinamento atmosferico particolato
fine PM 2,5.

Non puo essere adatto per:
| respiratori non producono ossigeno, non in ambiente carente di ossigeno.

ricordo:puos essere utilizzato solo per gli inquinanti, l'uso sbagliato portera a
malattie o addirittura la morte.



professional ESSEEENETS potential threats in the air

removed dust
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Industrial dust Sand invasion Pollen allergens

PM2.5 Secondhand smoke

City abandoned journey Harmful bacteria

Procedura per l'utilizzo

fase 1

Apra la mascherina, clip del naso fuori.Entrambe le mani sono state tirate lato della banda, in
modo che la cartella naso sopra la maschera.

fase 2

Metti la maschera contro il mento.

fase 3

Tirare la banda all'orecchio.

fase 4
Mettere le mani al centro della clip di metallo naso.Dalla meta del naso dallo status quo, fino

a vicino al ponte del naso.



fase 5
Nell'area di lavoro,Sentire la perdita di aria dal naso, dovrebbe essere ri-regolare la clip del
naso.Se ritenete che nessun overflow di aria possa entrare nell'area di lavoro.




