
新しいデザイン ネックマスク 中国の VT103 卸売

•ユニークな形状のデザインは、低プロファイルと良いフィットすることができます
•容易に調節可能なノーズブリッジにより快適性を向上
• pm2.5 の高密度・高分解マスク

機能
人体工学3d ステレオデザイン
多層不織布およびメルトブローン、合計4層
アルミベルトホールド形状

https://www.thermometersupplier.com/jp/products/neck-mask-103v.html


制限と警告を使用する

1. 着用者は、まずこの respiratior を使用する前に、適切な使用と適合試験を受けている必要があります。
2.Do これを使用しない 呼吸 汚染物質の濃度が生命や健康にすぐに危険である場合。
3. 呼吸が困難になったり、めまいやその他の苦痛が発生した場合は、直ちに contaminted 領域を離脱してください。
4. 損傷したり、呼吸抵抗が過度になった場合は、マスクを捨てて交換してください。
5. 各使用前に呼吸マスクを検査して、正常な comdition であることを確認します。2つのストラップ、クリップとステープルを含む損傷の兆候のためのすべての呼吸器部品を調べ
ます。
6.Do は、この呼吸器を改変、洗浄、乱用、誤用することはありません。
7.Do は、ひげや他の顔の髪や、マスクの表面とシールの端との間の良好なシールを防ぐ他の条件で使用しないでください。
警告:
この呼吸器は、特定の粒子からの保護に役立ちます, 誤用は病気や死につながることができます.
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使用手順
上に置く前に手の衛生を実行 マスク.
マスクの正しいサイズを選択し、欠陥がないことを確認します。
1. 指先のボルバで手のひらに VT103 を持ち、耳のストラップを自由に握ります。
2. あごの下の103v をボルバを上げて配置します。
VT103 を所定の位置に保持したまま、2本のストラップをそれぞれの耳に引きます。
3. そして、別のストラップにフープを引っ張って、それを首の上に配置します。
4. 長い髪を持っている場合, ストラップは、あなたの髪の下に配置する必要があります.
鼻の上に VT103 を低く配置します。
5. 両手を使用して、下向きと外側に押して、鼻の形にボルバを成形します。
一方、ボルバの両側に指先を移動します。
6. 両手をマスクの上に完全に配置して、はめあいチェックを行います。
位置を崩さず、鋭く吐き出すように気をつけてください。
鼻の周りを airleaks 場合は、手順5で説明したようにボルバを調整します。
マスクエッジで空気が漏れる場合は、ストラップを頭の両側に合わせて調整します。
調整が行われた場合は、再度 fit チェックを実行します。
覚え:
右サイズのマスクを着用する  
フィットチェックは、VT103 マスクのすべてのユーザーのために必須であり、着用時に毎回実行する必要があります。
マスクを入れて手の hygieneafter を実行します。
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