
Medexpro fornece a qualidade superior máscaras que pode ser impressa logotipo. Se você está
interessado, o inquérito dos pls mim.

Nosso máscaras são todo o projeto 3D e há seis tipos.

Itens de clientes

O produto personalizado em si pertence à particularidade. Depois de confirmar a amostra
personalizada, o produto não pode ser alterado. Sugere-se que confirme as informações com o
serviço ao cliente antes da produção.

https://www.thermometersupplier.com/pt/products/mask.htm
https://www.thermometersupplier.com/pt/products/mask.htm


Etapas para uso

Faça a higiene das mãos antes de colocar a máscara.

Escolha o tamanho correto da máscara e assegure-se de que não haja defeitos.
1. Segure o VT103 na palma da mão com o nasal na ponta dos dedos, pendure as correias dos ouvidos livremente abaixo da
mäo.
2. Posicione o 103v o queixo com o nasal para cima.
Enquanto segura o VT103 no lugar, puxe as duas correias sobre cada orelha.
3. e puxe então o aro a uma outra cinta, faça-a no lugar na garganta.
4. se você tem o cabelo longo, a cinta deve ser posicionada seu cabelo.
Posicione o VT103 baixo em seu nariz.
5. usando ambas as mãos, molde o nasal à forma de seu nariz empurrando para baixo e para fora.
Enquanto move as pontas dos dedos para baixo ambos os lados do nasal.
6. realize uma verificação de ajuste colocando ambas as mãos completamente sobre a máscara.
Tenha cuidado para não perturbar a posição e expirar bruscamente.
Se houver vazamentos de água ao redor do nariz, ajuste o nasal conforme descrito na etapa 5.
Se o ar vazar nas bordas da máscara, ajuste as correias de volta ao longo dos lados da cabeça.
Efectuar a verificação de ajuste novamente se for feita uma regulação.




