Maska proti znecisténi hlavé VT102 respirator na masku proti prachu.

* Jedinecny tvar konstrukce umoznuje nizky profil a dobrou kondici
* Zvyseny komfort diky snadno nastavitelnému nosniku mostu
* Vysoka hustota a vysoka degradaci maska pro PM2, 5

Klicové vlastnosti

¢ Jedinecny tvar konstrukce umoznuje nizky profil a dobrou kondici
* Zvyseny komfort diky snadno nastavitelnému nosniku mostu

* Extra hladky pénovy pas uvnitr masky

* Snadné dychani diky robustnimu filtracnimu médiu

* Pro prostredi pro prach a mlhu

* Profesiondalni média z mikrovldkna

* Vysokd degradace materialu
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Kroky pro pouziti

Krok 1: vyberte spravnou velikost respiratoru, ktery jste byli namontovani.

Krok 2: Umistéte dlané pres smycky vaseho respirator a pohar ji pres oblice;j.

Krok 3: Umistéte respirator na pokryti nosu a brady.

Krok 4: s jednou rukou drzi respirator, pouzijte druhou stranu umistit prvni popruh na temeno hlavy
(nad usi), pak umistéte druhy popruh na zadni strané krku.

Krok 5: pomoci dvou prsti obou rukou, stisknéte dola kovovy kus podle obrysu vaseho nosu mostu.
(nikdy Spetka kovovy kus!)

Krok 6: s obéma rukama pres respirator, vydech silné kontrolovat unik kolem néj.

Krok 7: unik je evidentni, kdyz se vase vlasy pohybuje béhem silné vydechu. Pokud nosite bryle,
zamlZen{ bryli indikuje netésnost.

Krok 8: je-li zjiSténa netésnost vzduchu, upravte respirator, popruhy a nos kus pred zkouskou znovu.




