Medexpro poskytuje $pickovou kvalitu masky které lze vytisknout 10g0. Mate-li zajem, pls
dotazovani mé.

Nasi masky jsou vSechny 3D design a existuje Sest druhu.

Reduce heat and moisture accumulation

to breathe more smoothly

The imreer side is eguipped with efficient
electrostatic filter cotton to breathe more
smoothly

Polozky zékaznik{

Vlastni produkt samotny patfi do zvlastnosti. Po potvrzeni prizpusobeného vzorku nelze produkt
zménit. Doporucuje se pred vyrobou potvrdit informace se zakaznickym servisem.


https://www.thermometersupplier.com/cz/products/mask.htm
https://www.thermometersupplier.com/cz/products/mask.htm
https://www.thermometersupplier.com/cz/products/mask.htm
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Kroky pro pouziti

Krok 1: vyberte spravnou velikost respiratoru, ktery jste byli namontovani.

Krok 2: Umistéte dlané pres smycky vaseho respirator a pohar ji pres obliCe;j.

Krok 3: Umistéte respirator na pokryti nosu a brady.

Krok 4: s jednou rukou drzi respirator, pouzijte druhou stranu umistit prvni popruh na temeno hlavy
(nad usi), pak umistéte druhy popruh na zadni strané krku.

Krok 5: pomoci dvou prsti obou rukou, stisknéte dola kovovy kus podle obrysu vaseho nosu mostu.
(nikdy Spetka kovovy kus!)

Krok 6: s obéma rukama pres respirator, vydech silné kontrolovat unik kolem néj.

Krok 7: unik je evidentni, kdyz se vase vlasy pohybuje béhem silné vydechu. Pokud nosite bryle,
zamlzeni bryli indikuje netésnost.

Krok 8: je-li zjiSténa netésnost vzduchu, upravte respirator, popruhy a nos kus pred zkouskou znovu.




