
Medexpro थर्मामीटर तेजी से, सुरक्िषत और िवश्वसनीय तापमान रीिडंग प्रदान करते हैं। एक श्रव्य बीप एक
बार चोटी के बाद पूर्ण माप प्रक्िरया को संकेत करता है तापमान पहुंचे हैं जब तापमान 37.8 ℃ (100 ℉) या
उच्चतर तक पहुंच जाता है तो एक स्वचािलत बुखार अलार्म लगता है। अंितम मापा गया पाठ स्वचािलत रूप से
स्मृित में संग्रहीत होता है, िजससे उपयोगकर्ता आसानी से अपने तापमान स्तर को ट्रैक कर सकते हैं।
व्यावहािरक स्वचािलत शट-ऑफ सुिवधा बैटरी जीवन को बढ़ाने में मदद करती है।
उत्पाद सामग्री
1 थर्मामीटर
1 मािलक का मैनुअल
1 भंडारण मामला
1 िगफ्टबॉक्स
5 जांच कवर

उत्पाद िचत्रण
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उत्पाद िविनर्देश 

उत्पाद का नाम: िडिजटल थर्मामीटर JT002NM
िबजली की आपूर्ित: 1.5 डीसी, 1 एलआर 41 बटन बैटरी।
िबजली की खपत: 0.1 एमडब्ल्यू
बैटरी लाइफ: लगभग 1100 रीिडंग (यिद प्रित िदन 10 िमनट के िलए उपयोग िकया जाता है)
सेंिसंग यूिनट: थर्मामीटर
मापन िविध: वास्तिवक माप
तापमान प्रदर्शन: 3 िडग्री, + िडग्री सेल्िसयस (िडग्री फ़ारेनहाइट) 0.1 िडग्री वृद्िध में प्रदर्िशत
होता है
मापन शुद्धता: ± 0.1 िडग्री सेल्िसयस (32 िडग्री सेल्िसयस -43 िडग्री सेल्िसयस)
                      ± 0.18 ° F (89.60 ° F-109.40 ° एफ)
मापन समय: 2 मीटर
मापन रेंज: 32 िडग्री सेल्िसयस से 43 िडग्री सेल्िसयस (89.6 िडग्री फ़ारेनहाइट से 109.40 िडग्री
फ़ारेनहाइट)
उपयोग पर्यावरण: आसपास के तापमान: + 10 िडग्री सेल्िसयस से + 40 िडग्री सेल्िसयस (50 िडग्री
फारेनहाइट 104 िडग्री फारेनहाइट)
भंडारण पर्यावरण: -20 िडग्री सेल्िसयस से +60 िडग्री सेल्िसयस (-4 िडग्री फारेनहाइट से 140 िडग्री
फारेनहाइट)
तापमान और आर्द्रता: सापेक्ष आर्द्रता 30-95% आरएच
वजन: लगभग। 15 जी (बैटरी शािमल)
आयाम: 20 िममी (डब्ल्यू) * 130mm (एल) * 13 िममी (घ)
सहायक उपकरण: टेस्ट बैटरी (क्षारीय-मैग्नीिशयम बटन बैटरी एलआर 4), स्टोरेज केस, उपयोगकर्ता मैनुअल।
पैिकंग: 80 पीसी / सीटीएन
सीटीएन आकार: 331 िममी * 305 िममी * 260 िममी
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उपयोगकर्ता िनर्देश: 

चरण 1। एलसीडी िडस्प्ले के बगल में चालू / बंद बटन दबाएं। स्क्रीन के रूप में एक स्वर स्वर होगा, इसके
बाद अंितम स्मृित तापमान होगा। 

स्व-परीक्षण तापमान िदखाने के बाद, थर्मामीटर अब परीक्षण मोड में है।
* नोट: यिद मापा तापमान 32 ℃ या 90 ℉ से कम है, तो एलसीडी लो प्रदर्िशत करेगा, अगर मापा तापमान 42.9 ℃
या 109.9 ℉ से अिधक है, तो एलसीडी हाय प्रदर्िशत करेगा।

  

चरण 2। वांिछत स्थान (मुंह, गुदाशय, या बगल में स्िथित थर्मामीटर।) 

ए) मौिखक उपयोग: "√" स्िथित द्वारा संकेितत जीभ के नीचे थर्मामीटर रखें। इनहेल्ड / िनकाली गई हवा से
प्रभािवत होने से माप को रोकने के िलए नाक के माध्यम से अपने मुंह को बंद करें और समान रूप से सांस लें।
35.7 ℃ और 37.3 ℃ के बीच सामान्य तापमान (96.3 ℉ और 99.1 ℉)
बी) रेक्टल यूज: आसान सम्िमलन के िलए पेट्रोिलयम जेली के साथ रजत जांच िटप स्नेहन। धीरे-धीरे सेंसर में
1 सेमी (1/2 से कम ") सेंसर डालें। 36.2 ℃ और 37.7 ℃ (97.2 ℉ और 99.9 ℉) के बीच सामान्य तापमान।
सी) बगल का उपयोग करें: बगल सूखे को साफ करें। बगल में जांच रखें और हाथ को मजबूती से दबाए रखें। एक
िचिकत्सा दृष्िटकोण से, यह िविध हमेशा गलत रीिडंग प्रदान करेगी, और यिद सटीक माप की आवश्यकता हो तो
इसका उपयोग नहीं िकया जाना चािहए। 35.2 ℃ और 36.7 ℃ (95.4 ℉ और 98.1 ℉) के बीच सामान्य तापमान।

 

चरण 3। 

परीक्षण प्रक्िरया में िडग्री संकेत चमकती है। जब चमकती अलार्म बंद हो जाती है तो लगभग 10 सेकंड तक
बीप होगी। मापा पठन एलसीडी पर एक साथ िदखाई देगा। न्यूनतम मापन समय जब तक िसग्निलंग टोन (बीप) अपवाद के
िबना बनाए रखा जाना चािहए। बजर अिधसूचना के बाद भी माप जारी है। थर्मोमीटर को अपनी परीक्षण स्िथित से
हटा िदए जाने पर प्रदर्िशत तापमान नहीं बदलेगा।

 

चरण 4।
 
बैटरी जीवन को बढ़ाने के िलए, परीक्षण पूरा होने के बाद इकाई बंद करने के िलए चालू / बंद बटन दबाएं। यिद



कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, तो इकाई लगभग 10 िमनट के बाद स्वचािलत रूप से बंद हो जाएगी।
थर्मामीटर को अपने सुरक्षात्मक मामले में स्टोर करें।


