
6 भाषाएं आवाज (एन / एफआर / पीएल / ईएस / टीआर / सीएन)
32 मेमोरी
स्कैन समारोह (वास्तविक समय तापमान
तन/ ऑब्जेक्ट्स मोड
1. मानव शरीर के लिए रेंज: 35.5 सी -42.9 सी
2. वस्तु के लिए रेंज: 0 सी-118 सी
3. बैक-लाइट डिस्प्ले
4. सी / एफ पढ़ने उपलब्ध है
5. अंतिम पढ़ने की ऑटो याद
6. स्वचालित स्विच बंद
7। बैटरी स्तर संकेत
8. विचलन सेटिंग: 0 सी-3.0 सी
9. बुखार अलार्म के लिए बुजर

लागू मानक: एन 12470-5 और एएसटीएम 1 965-98
मापन दूरी: 5 सेमी -8 सेमी
मानव शरीर के लिए शुद्धता:
± 0.3 ℃ / 0.5 ℉ 35.5-42.9 ℃ (95.9-107.6 ℉)
वस्तु के लिए शुद्धता:
± 0.3 ℃ / 0.5 ℉ 32.0-35.4 ℃ (89.6-95.7 ℉)
संकल्प: 0.1 डिग्री सेल्सियस / 0.1 डिग्री फारेनहाइट
ऑपरेशन की स्थिति: 10.0 डिग्री सेल्सियस -40.0 डिग्री सेल्सियस (50.0 डिग्री फेरनहाइट-104.0
डिग्री फारेनहाइट)
आर्द्रता 80% गैर-संघनन
भंडारण की स्थिति: -25.0 डिग्री सेल्सियस -55.0 डिग्री सेल्सियस (-13.0 डिग्री फारेनहाइट -13.0.0
डिग्री फारेनहाइट)
आर्द्रता 0 9 0% गैर-संघनन
बैटरी: 2 * एए बैटरी
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