
नए डिजाइन गर्दन मास्क चीन में थोक VT103

• अद्वितीय आकार डिजाइन कम प्रोफ़ाइल और अच्छा फिट की अनुमति देता है
• आसानी से समायोज्य नाक पुल के कारण बढ़ाया आराम
• उच्च घनत्व और 2.5 pm के लिए उच्च क्षरण मास्क

सुविधाओं
मानव शरीर इंजीनियरिंग 3 डी स्टीरियो डिजाइन
बहुपरत गैर बुना कपड़ा और meltblown, कुल 4 परतें
एल्यूमीनियम बेल्ट पकड़ आकार
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सीमाओं और चेतावनियों का उपयोग करें

1. पहनने वाला पहला उचित उपयोग में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए और इस respiratior का उपयोग करने से
पहले परीक्षण फिट.
2.Do इस का उपयोग नहीं श्वासयंत्र जब contaminants की सांद्रता तुरंत जीवन या स्वास्थ्य के लिए
खतरनाक हैं.
3. contaminted क्षेत्र तुरंत छोड़ अगर श्वास मुश्किल हो जाता है, या चक्कर आना या अन्य संकट होता
है.
4. छोड़ें और श्वास की जगह अगर यह क्षतिग्रस्त हो जाता है या साँस लेने के प्रतिरोध अत्यधिक हो
जाता है.
5. प्रत्येक का उपयोग करने से पहले साँस का निरीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए अच्छा काम
comdition में है. दो पट्टियाँ, noseclip और स्टेपल सहित क्षति के संकेत के लिए सभी श्वासयंत्र
भागों की जांच.
6.Do नहीं बदल, धोने, दुरुपयोग या इस श्वासयंत्र दुरुपयोग.
7.Do दाढ़ी या अन्य चेहरे का बाल या अन्य शर्तों के साथ उपयोग नहीं है कि चेहरे और साँस की सील
बढ़त के बीच एक अच्छा मुहर को रोकने के.
चेतावनी:
इस श्वासयंत्र कुछ कणों के खिलाफ की रक्षा में मदद करता है, दुरुपयोग बीमारी या मृत्यु में परिणाम
कर सकते हैं.
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उपयोग के लिए चरण
पर डालने से पहले हाथ स्वच्छता प्रदर्शन मास्क.
मुखौटा का सही आकार चुनें और सुनिश्चित करें कि कोई दोष नहीं हैं.
1. उंगलियों पर nosepiece के साथ अपनी हथेली में VT103 पकड़ो, कान पट्टियों को हाथ से नीचे मुक्त
लटका.
2. स्थिति nosepiece के साथ अपनी ठोड़ी के तहत 103v.
जबकि जगह में VT103 पकड़, प्रत्येक कान पर दो पट्टियाँ खींच.
3. और फिर एक और पट्टा करने के लिए घेरा खींच, यह गर्दन पर जगह में बनाते हैं.
4. यदि आप लंबे बाल है, पट्टा अपने बालों के नीचे तैनात किया जाना चाहिए.
अपनी नाक पर VT103 कम रखें.
5. दोनों हाथों का प्रयोग, नीचे और जावक धक्का द्वारा अपनी नाक के आकार को nosepiece ढालना.
जबकि nosepiece के दोनों ओर अपनी उंगलियों नीचे जा.
6. दोनों हाथ पूरी तरह से मुखौटा पर रखकर एक फिट जांच प्रदर्शन.
सावधान रहने की स्थिति को परेशान नहीं है और तेजी से साँस छोड़ दिया.
यदि airleaks अपनी नाक के आसपास, nosepiece समायोजित के रूप में चरण 5 में वर्णित है.
यदि मुखौटा किनारों पर हवा लीक, अपने सिर के पक्ष के साथ वापस पट्टियाँ समायोजित करें.
यदि कोई समायोजन किया जाता है तो फ़िट चेक करें.
याद:
सही आकार मास्क पहनें  
फिट चेक VT103 मास्क के सभी उपयोगकर्ताओं के लिए अनिवार्य है और पहनने पर हर बार प्रदर्शन किया
जाना चाहिए.
हाथ hygieneafter मास्क पर डाल प्रदर्शन.
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