
新しいデザインのホット販売102ヘッドマスク中国での卸売。

ザ マスク 顔の輪郭に応じて3次元デザイン、鼻と口との摩擦を避ける。任意の形状のデザインとノーズクリップは、シーリング性能のフルレンジマスクを強化されています。効率的なイン
ポートフィルター材料は大幅に保護効果を向上させる。粒子呼吸保護、粉塵、ミネラルパウダーなどは、有害なガスからの保護には使用できません。

特徴：

人体工学3Dステレオ設計
多層不織布とメルトブローン、合計4層
アルミベルト保持形状

https://www.thermometersupplier.com/jp/news.html


適用範囲

   マスクは、非油性粒子を保護するために使用することができ、いくつかの有機化合物の臭いを低減することができる。
バクテリア、空気中のほこり、ヘイズを分離するだけでなく、気道や顔面の皮膚をよりよく保護することができます。
非油性微粒子：粉塵（鉱物性、金属粉塵）、花粉やヘイズ、環境汚染を防ぐために使用できる微粒子PM 2.5。

適切ではない：

呼吸器は酸素を生成せず、酸素不足の環境ではない。
ウォーリング：
この 呼吸器 特定の粒子から保護するのに役立ち、誤用すると病気や死に至ることがあります。

使用手順
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ステップ1：正しいものを選択する 呼吸器 あなたが装着したサイズ。
ステップ2：あなたの手のひらをあなたの呼吸器のループに通し、あなたの顔の上に置きます。
ステップ3：鼻と顎を覆うように呼吸マスクを配置する。
ステップ4：一方の手で呼吸マスクを持ち、他方の手で最初のストラップを頭の冠（耳の上）に置き、2本目のストラップを首の後ろに置きます。
ステップ5：両手の2本の指を使って、ノーズブリッジの輪郭に沿って金属片を押し下げます。 （決して金属片にピンチ！）
ステップ6：両手をマスクの上に置き、周囲の漏れがないかどうかを強く確認する。
ステップ7：強力な吐き出しの間に髪が動くと、漏れが明らかになります。眼鏡をかぶった場合、眼鏡の曇りは漏れを示す。
ステップ8：空気漏れが確認された場合は、再度試験する前にマスク、ストラップ、ノーズピースを調整する。
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