
Medexpro 温度計 安全で信頼できる温度測定値を提供します。ピーク時の温度に達すると、ビープ音が鳴り、測定プロセスが終了します。温度が37.8℃（100℉）以上に
なると自動発熱アラームが鳴ります。最後に測定された測定値は自動的にメモリに保存され、ユーザは容易に温度レベルを追跡することができます。実用的な自動シャットオフ機能はバッテ
リ寿命を延ばすのに役立ちます。 あなたの子供を正確に服用する 温度このデジタル温度計は30秒で簡単に結果を得ることができます。

製品の内容：
1温度計
1オーナーズマニュアル
1 BBTカバー
1収納ケース
ギフトボックス1個
5プローブカバー

製品仕様書

商品名： デジタル温度計 JT002BT
電源：1.5 DC、1LR41ボタン電池。
消費電力：0.1MW
バッテリー寿命：約1100回の読み取り（1日に10分間使用した場合）
センシングユニット：サーミスタ
測定方法：実測値
温度表示：3桁、0.1°単位での+°C（°F）表示
測定精度：±0.05℃（32℃〜43℃）
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                       ±0.1°F（89.60°F〜109.40°F）
測定時間：2m
測定範囲：32°C〜43°C（89.6°F〜109.40°F）
使用環境：周囲温度：+ 10°C〜+ 40°C（50°F〜104°F）
保管環境：-20°C〜+ 60°C（-4°F〜140°F）
湿度：相対湿度30〜95％RH
重量：約。 15g（バッテリー付属）
寸法：20mm（W）* 130mm（1）* 13mm（d）
アクセサリー：テストバッテリー（アルカリ - マグネシウムボタンバッテリーLR4）、収納ケース、ユーザーマニュアル。
パッキング：80pcs / CTN
CTNサイズ：331mm * 305mm * 260mm

ユーザーの指示：

ステップ1。 LCDディスプレイの横にあるオン/オフボタンを押します。画面が表示されてから音が鳴り、最後のメモリ温度が続きます。

自己テスト温度を表示した後、温度計はテストモードになります。
*注：測定温度が32℃または90℉未満の場合、LCDにはLoが表示され、測定温度が42.9℃または109.9℉を超えるとLCDにHiが表示されます。

ステップ2。所望の場所（口）に温度計を置く

a）経口使用：「√」の位置で温度計を舌の下に置きます。吸入した呼気の影響を受けないように、口を閉じて鼻から均等に呼吸してください。常温は35.7℃から37.3℃
（96.3℉

ステップ3。

  テスト中に度合いの記号が点滅します。点滅が停止すると、約10秒間アラームが鳴ります。測定値がLCDに同時に表示されます。シグナリングトーン（ビープ音）までの最小測定時間
は例外なく維持する必要があります。ブザー通知後も測定が継続されます。温度計を試験位置から外すと、表示された温度は変化しません。

 



ステップ4。

バッテリーの寿命を延ばすには、テストが完了した後、オン/オフボタンを押してユニットをオフにします。何もしないと、約10分後に自動的に電源が切れます。
温度計は保護ケースに入れて保管してください。


